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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdétowa specyfikacja techniczna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem studni chtonnej bedacej
miejscem odprowadzenia wod deszczowych z zadaszonego wejscia do piwnicy .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg wejscia do Zaktadu
Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych przy przebudowie wejscia do Zaktadu Medycyny
Nuklearnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Przewiduje sie nastepujacy zakres rzeczowy dla ww. odwodnienia:

- 2 kregi studni chtonnej @ 600 o gtebokosci tacznej 1 m ( 2 szt. kregbow)

Studnie chtonne wykonuje sie z kregéw betonowych lub zelbetowych. Studnie chtonng
wypetnia sig filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw gruboziarnistych - zwir i pospétka.

Montaz kratki sciekowej ze stali nierdzewnej osadzonej w posadzce wejscia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna - studzienka z kregéw, przeznaczona do odbioru wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 2
2. MATERIALY



2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00. ,Wymagania ogoine” pkt 3.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach chtonnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sg

- dla studni z kregdw - kregi betonowe lub zelbetowe i materiaty filtracyjne.
2.3. Materiat filtracyjny w studni chtonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonna, stosuje sie pospétke i
zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-
01100 [1].

Zwiry i pospotka nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs
wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4. Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
PN-B-10729 i PN-EN 476.
Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 40.

Sktadowanie kregobw powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych. Sktadowanie na wyrownanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi moga by¢
sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunieciem.

2.5. Osadzenie kratki $ciekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 100 x 100 mm
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonania studni chtonne;

Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
b) zurawiem samochodowym do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,

¢) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregéw i materiatow filtracyjnych, itp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu



Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe i Zzelbetowe w czasie transportu powinny by¢ ukiadane, przy
zachowaniu warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa
kregdw nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00. ,Wymagania ogélne” pkt 4

5.2. Wykonanie studni chtonnej z kregow

Studnie chtonne z kregéw betonowych lub zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie
poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregéw.

Metoda polegajgca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregbéw zaktada
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystgpi¢ do
ustawiania kregdw.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje sie za pomoca koparki lub zurawia.

Pionowe sciany wykopdw o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowg z wyprasek
stalowych lub deskowaniem poziomym normowym , prace te wykonywac przestrzegajac
obowigzujgce normy i przepisy BHP .

Materiat filtracyjny nalezy utozy¢ w studni w my$l zasad podanych w punkcie 2.3.

Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybcie;.

Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkow).

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywa¢ w taki
sposéb, aby nie spowodowac uszkodzenia kregdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00. ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonnej

Kregi betonowe powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.
Materiat filtracyjny (ttuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],
zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],
wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonne;j
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:



zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,
prawidtowosc¢ utozenia warstw filtracyjnych,

a)
b)
c) poprawnosé zasypki wykopu wokét studni z kregow,
d)
)

chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
e) zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajgcego terenu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg studni chtonnej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja: -
wykonany wykop - ustawione kregi, - zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu
filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 8

9.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:
wyznaczenie studni,
dostarczenie materiatow,
wykopanie wykopu pod studnie z opuszczeniem kregéw i umocnieniem scian wykopéw,
- wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntéw



PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. = Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowa

PN-B-10729 i Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i

PN-EN 476 zelbetowe.



